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*  при използване на нискотемпературен кит; стандатен диапазон на работа при отопление (-15 ~ 24)°C
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Turbo+ ECO LED

МОДЕЛ CHI-09S-2A
CHO-09S-2A

CHI-12S-2A
CHO-12S-2A

CHI-18S-2A
CHO-18S-2A

CHI-24S-2A
CHO-24S-2A

Захранване V, F, HZ 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждане

Мощност (мин. - макс.) W 2600 (400 - 3300) 3500 (550 - 4000) 5270 (1000 - 6700) 6450 (1400 - 7000)
Консумация (мин. - макс.) W 750 (150 - 1430) 1010 (180 - 1560) 1540 (320 - 2460) 1840 (380 - 2800)
Ток A 3.6 4.8 7.0 8.9
SEER / EER - 6.7 / 3.47 6.5 / 3.47 6.3 / 3.42 6.4 / 3.51
Енергиен клас Cool A++ A++ A++ A++

Отопление

Мощност (мин. - макс.) kW 2800 (400 - 4100) 3650 (600 - 5130) 5500 (1100 - 6800) 6600 (1500 - 7900)
Консумация (мин. - макс.) W 745 (180 - 1550) 970 (220 - 1800) 1480 (350 - 2300) 1750 (400 - 2500)
Ток A 3.4 4.4 6.3 8.4
SCOP (умерен кл.) / COP - 4.0 / 3.76 4.0 / 3.76 4.0 / 3.72 4.0 / 3.77
SCOP (топъл климат) - 5.1 5.1 5.1 5.1
Енергиен клас Hot А+ / A+++ А+ / A+++ А+ / A+++ А+ / A+++

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вътрешно тяло

Звуково налягане dB(A) 38/34/21/19 40/35/22/20 47/44/31/29 48/44/35/33
Звукова мощност dB(A) 51/47/34/32 53/48/35/33 58/55/42/40 61/57/48/46
Дебит m3/h 520/440/230/150 580/500/300/230 850/760/570/480 1090/930/670/560
Диапазон на настройка °C 16 ~ 31 16 ~ 31 16 ~ 31 16 ~ 31

Външно тяло

Звуково налягане dB(A) 52 53 55 59
Звукова мощност dB(A) 61 62 63 68
Дебит m3/h 1800 1800 2800 3300 
Диапазон на работа
охлаждане / отопление °C (-15 ~ 48) / (-20 ~ 24)* (-15 ~ 48) / (-20 ~ 24)* (-15 ~ 52) / (-20 ~ 24)* (-15 ~ 52) / (-20 ~ 24)*

Хладилен агент Тип / количество kg R32 / 0,52 R32 / 0,78 R32 / 0,93 R32 / 1,05
Допълн. зареждане > 5 m g/m 16 16 16 40

Отопляема площ (препоръчителна) m2 12-18 16-24 25-36 37-54

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Вътрешно тяло

Размери (W×H×D) mm 792x279x195 850x291x203 972x302x224 1081x327x248
Тегло нето kg 9 10 13 16
Размери с опак. (W×H×D) mm 871x290x352 930x297x368 1047x314x377 1158x352x413
Тегло бруто kg 11 12 16 19

Външно тяло

Размери (W×H×D) mm 830×540×325 830×540×325 890x598x372 960×700×396
Тегло нето kg 29 30 40 44
Размери с опак. (W×H×D) mm 879x605x366 879x605x366 941x663x412 1011x763x455
Тегло бруто kg 32 33 43 47

СВЪРЗВАНЕ

Тръбни връзки
Течност - Газ Inch. 1/4" - 3/8" 1/4"- 3/8" 1/4" - 1/2" 1/4"- 5/8"
Максимална дължина m 20 20 25 25
Максимална височина m 10 10 10 10

Електрически 
връзки

Захранващ кабел mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Комуникация mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Цена в лева с ДДС 1190 1290 1890 2290

Wi-Fi модул включен


